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Schneckenpressen dienen zur Trennung faserreicher
Materialien wie Gulle, Garresten sowie anderen orga-

nischen Abfallen in ihre jeweils flissigen und festen S t
Bestandteile. Bei der Konstruktion unserer wartungs- epa ra Oren
und verschleiBarmen Schneckenpressen legen wir
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auf herausragende Separationsergebnisse. Amsterdam

BRAND Schneckenpressen

BRAND Schneckenpressen erzielen daher nicht nur
grofle Austragsraten, sondern liefern auch Festmen- -~
gen mit enorm hohen Trockensubstanzgehalten. Wel- Allendorfer StraBe

ches Ergebnis am Ende realisiert wird, ist dabei ab- g

hangig von der Siebmaschengrofe. Weite SiebgrofRen

bedingen eine hohe Austragsrate, fuhren aber gleich- BRAND ‘
zeitig zu geringeren TS-Gehalten in der Festmenge. Riihr- und Pumptechnik
Kleinere Siebmaschen generieren hingegen geringere
Durchsatze, liefern aber einen héheren Abscheidungs-
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grad und somit eine genauere Fest-FlUssig-Trennung.
Die Feuchtigkeit der ausgetragenen Feststoffe kann
durch einen héheren Druck der Gewichte zusatzlich
noch einmal reduziert werden.
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GESUNDES EINSTREUMATERIAL
FUR MEHR KUHKOMFORT.

Milchviehhalter wissen um die Bedeutung artgerechter
und kuhfreundlicher Haltung. Die Komfortanspriche
einer Milchkuh bestimmen bis zu 25 % ihres Leistungs-
vermdgens. Damit rangiert der Kuhkomfort mit Abstand
an 1. Stelle, noch vor der Futterung. Einer der wichtigs-
ten Komfort-Faktoren ist das Einstreumaterial. Dieses
muss elastisch sein und sich dem Koérper der Kuh an-
passen. Denn beim Hinlegen soll es den Stof} des Auf-
pralls dampfen und beim Aufstehen den Schwung nach
vorne unterstutzen.

Die bei der Separation extrahierten Feststoffe eignen
sich hervorragend als Einstreumaterial fur Liegeboxen.
So sparen Sie sich nicht nur den Zukauf teuren Ein-
streumaterials, sondern bieten Ihren Kihen gleichzeitig

DAS RICHTIGE SYSTEM FUR SIE.

Egal welche Anforderung Sie an eine Separation stellen,
in unserem umfangreichen Produktprogramm findet
sich sicher die passende Lésung. Wir bieten entweder
ein mobiles Miet-System oder aber zahlreiche Kauflé-
sungen, wie festinstallierte oder mobile Separatoren,
Separatoren sowohl in Standard- als auch in verstarkter
Heavy Duty-Ausfiihrung (HD).

PRESSEN SIE GEWINNE HERAUS.
BIS ZUM LETZTEN TROPFEN.

In Zeiten steigender Substratkosten kénnen separierte
Feststoffe eine interessante Alternative als Inputstoff
fur Biogasanlagen darstellen. Untersuchungen zeigen,
dass rund 2,5 Tonnen Feststoff energetisch etwa 1 Ton-
ne Mais ersetzen kénnen. Als Einstreumittel fur Liege-
boxen ist der Festanteil ebenfalls optimal geeignet und
kann so helfen Einstreukosten zu reduzieren.

Neben den vielfaltigen Verwendungsmaglichkeiten der
Feststoffe, bietet Separation aber naturlich noch wei-
tere unschlagbare Vorteile. Zum einen erhoht sie die
Transportwurdigkeit der organischen Flussigdunger,
zum anderen entlasten sie beispielsweise Ihre Lager-
statten durch die Volumenreduktion und die gleichzeiti-
ge Nahrstoffkonzentration.

eine Okologische nachhaltige Liegeflache. Zumal eine
Kuh gleich Substrat fur zwei Kihe produziert.

Technische Daten

SP400 SP600 SP800 SP600HD SP800 HD SP1100HD
Getriebemotor 2,2kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 11 kW 11 kW
Schnecke 26,6 U/min 33U/min 33U/min 11,7U/min 24,4 U/min 24,4 U/min
Sieb 0,65mm 0,65 mm 0,65 mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm
Siebkorb @ 180mm @258 mm @ 258 mm @258 mm @258 mm @ 258 mm
Siebkorb Lange 1x 380 mm 1x 516 mm 1x 516 mm 1x 516 mm 1x 516 mm 2x 516 mm
1x 258 mm 1x 258 mm

Durchsatzleistungen SP400 bis SP1100HD

Separations- Feststoff in der Siebkorb: 0,65 mm Siebkorb: 1,00 mm
medium Galle (% TS) 25% - 30% TS im Feststoff 35% - 40% TS im Feststoff
SP400 SP600 SP800 SP600HD SP80OHD SP1100HD
Rindergulle 3-5%TS 4 -10m2/h 12 - 18 m2/h 15 -24m?/h 9-15m2/h 12 -22m?2/h 16 - 30m?/h
6-9%TS 3-6m%/h 7-12m2/h 10- 18 m2/h 6-10m2/h 9-15m%/h 12-20m2/h
10-12% TS 1-4m2/h 5-10m2/h 7-12m2/h 4 -7m2/h 6-10m2/h 8-13m2/h
Schweinegllle 3-6%TS 6-12m2/h 18 -40m2/h 22 -46m?/h 10 - 18 m?/h 16 - 30m2/h 21-40m2/h




